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VSeobecné bezpecnostni pokyny pro pouziti SONAPHONE Pocket

Konstrukce pfistroje  SONAPHONE Pocket odpovida nejnovéjS§im pozadavkim na
bezpec€nost. Snahou vyrobce je garantovat co nejvy$Si funkéni bezpecnost. Uzivatel je
nicméné povinen si vzdy ovéfit stav pfistroje. Pfistroj byl dodan ve stavu odpovidajicim
bezpecnostnim predpisim.

(1) Je povoleno pouzivat se SONAPHONE Pocket pouze dodavané pfislusenstvi: sluchatka,
ultrazvukové sondy, teleskopickou ty¢ a nabijecku.

(2) Pristroj smi pouzivat pouze zpUsobila osoba. Osoba pouzivajici tento pFistroj musi byt
seznamena s obsahem tohoto manualu.

(3) K zamezeni poskozeni pfistroje SONAPHONE Pocket je nutné jej chranit proti vihkosti.

(4) Pristroj a jeho prisluSenstvi Ize Cistit vihkym hadfikem. Agresivni saponaty mohou
poskodit plastové pouzdro pfistroje a tim zhorSit mechanickou stabilitu pfistroje
SONAPHONE Pocket.

(5) Akumulator pfistroje SONAPHONE Pocket Ize nabijet pouze dodavanou nabijeckou.
Napajeci napéti a frekvence musi odpovidat hodnotam uvedenym na Stitku nabijecky.

(6) Neni dovoleno otevirat pouzdro pfistroje SONAPHONE Pocket nebo pfislusenstvi a
provadét na ném opravy. Opravy smi provadét pouze vyrobce.

(7) Pristroj SONAPHONE Pocket a dodavané pfisluSenstvi Ize provozovat pfi teplotach -
10...60°C. Skladovaci teplota lezi v rozsahu -20...60°C.

(8) Pri praci musi byt pfistroj i snimaci sondy jasné viditelné. Nikdy nepouzivejte sondy nebo
teleskopickou ty¢ v mistech s odizolovanym vedenim elektrického napéti nebo bez moznosti

vizualniho kontaktu v neznamych prostorach. Vzdy je nutné dodrzovat bezpecnou
vzdalenost od zdroju elektrického napéti.

(9) Sondu “body sound probe” pouzivejte s nejvyssi opatrnosti tak, aby nedoslo ke zranéni
hrotem sondy. Pouzivejte drzak sondy na popruhu kozeného pouzdra kdykoliv sondu
prenasite nebo pokud sonda neni pouzivana.

(10) Pouzivejte kozené pouzdro s popruhem pokud jdete po schodech nebo se prfemistujete
pomoci zebfiku apod.tak, aby jste predesli urazu.

(11) Pri pouziti svorek je nutna zvySena pozornost vzhledem k nebezpeci poranéni.

(12) Je tfeba zamezit pouziti pfistroje SONAPHONE Pocket v silném elektromagnetickém
poli.

(13) Spole¢nost SONOTEC neru¢i za $kody tretim stranam, které byly zplsobeny
nevhodnym pouzitim tohoto pfistroje.
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Rozsah dodavky

Testovaci pfistrof SONAPHONE Pocket *
Ultrazvukovy vysilaé SONAPHONE T *

Sondy *

bezkontaktni sonda L50
kontaktni sonda L51

kontaktni sonda s hrotem L52
ohebna bezkontakini sonda L53

parabolicka bezkontaktni sonda L55 Sonospot

PrisluSenstvi *

*) Rozsah dodavky se muze lisit a odpovida Vasi objednavce.

sluchatka

prodluzovani kabel pro sondu L50
smérova trubice / s hrotem
ultrazvukovy vysila¢é SONAPHONE T
baterie

teleskopicka ty¢

transportni kufr

manual

doc. 50/21/02/03/05E strana 4



SONOTEC #

SONOTEC #

Popis pfristroje a prislusenstvi

bezkontaktni
ohebna sonda L53

manual

bezkontaktni
sonda L50
konicka trubice

smérova trubice

kontaktni sonda s sluchatka

hrotem L52

SONAPHONE Pocket
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Popis funkce

PFi pratoku plynl, kapalin nebo sypkych latek potrubim nebo na netésnostech vznika diky
tfeni ultrazvuk. Tento ultrazvukovy signal Ize zachytit pfistrojem SONAPHONE Pocket, ktery
souCasné prevadi tento signal do slySitelného pasma na interni reproduktor nebo do
pfipojenych sluchatek. Sou€asné je uroven ultrazvuku viditelna na sloupci LED - diod.

Ultrazvuk vznika na mnoha raznych mistech, jako napfiklad Ize uvést:

e netésnosti v rozvodech tlakového vzduchu, pary nebo vakua
e odvadéce parniho kondenzatu

e podchazejici ventily

e vadna valiva loziska

e kavitace Cerpadel a kompresoru

o vyboje elektrického napéti

S pomoci pristroje SONAPHONE Pocket Ize presné detekovat mista netésnosti a
odhadnout jejich velikost. SONAPHONE T se pouziva na detekci mist unikd na dopravnich
prostfedcich, kontejnerech a ventilacnich systémech, kde nedochazi ke vzniku ultrazvuku.
SONAPHONE T generuje ultrazvukové viéni, které prochazi pfes netésnosti. Jejich pfesnou
detekci Ize provést z vnéjsSi strany pomoci pfistroje SONAPHONE Pocket.

Testovaci pFistroj SONAPHONE Pocket je mobilni, nezavisly na pfivodu napajeciho napéti.
K detekci ultrazvuku Ize pouzit rdzné sondy, které se pfipojuji pomoci prodluzovaciho kabelu
nebo pfimo na pfistroj.
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Pripojovaci, ovladaci a zobrazovaci prvky pristrojeSONAPHONE Pocket

ultrazvukova

u / detekéni sonda (L50)

LCD displej s
podsvicenim

/ stav zesileni
/ stav baterie

thatitko ONIOFF ~—____|
@ SONAPHONE Pocket

tlacitka zesileni <

/ tlacitko funkce "MAX"

I tlacitko podsviceni

_\ konektor pro

sluchatka

krytka prostoru
pro baterie
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Zaciname

Zapnuti nebo vypnuti pfistroje provadime stisknutim ON/OFF - tladitka. Po 10 minutach
provozu se pristroj vypne automaticky. Pokud s pfistrojem v tu chvili pracujete a nemate
ukon&eno méfeni, je tfeba jej opét zapnout pomoci ON/OFF - tlacitka.

UPOZORNENI!

Pfed zapnutim pfistroje je automaticky nastaveno zesileni na stfedni hodnotu, aby se
predeslo vyraznému narustu signalu v pfipadé maximalniho zesileni a velmi silného signalu.
Po zapnuti pfistroje zvySujte zesileni dokud neni slySitelny signal netésnosti.

V zavislosti na pouziti pfistroje pfipojte k SONAPHONE Pocket vhodnou ultrazvukovou
sondu (viz. kapitola "Pouziti snimacich sond"). ,Bezkontaktni sonda L50" se pouziva na
detekci netésnosti v rozvodech plynu. Intenzita pfijimaného ultrazvukového signalu zavisi na
rozmérech netésnosti, sméru unikajiciho plynu a vzdalenosti mezi sondou a zdrojem signalu
(netésnosti). Takto Ize detekovat netésnost a zhodnotit jeji rozsah.

Pro detekci netésnosti je nutné pouziti sluchatek. Pfipojte sluchatka do pfisluSného
konektoru (viz. obrazek na pfedchozi strané).

Zesileni Ize ovladat pomoci tlagitek AW na membranové klavesnici pfistroje.
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Vyména baterii Ultrazvukovy vysilaé SONAPHONE T

Po uplynuti provozni doby pfistroje SONAPHONE Pocket je nutné vyménit jeho baterie. Ultrazvukovy  vysilat SONAPHONE T wysila spojity ultrazvukovy signal. Modulaci

ultrazvukového vinéni Ize ménit jednim stisknutim tlacitka MODE. Pouzijte tuto funkci pokud

K prodlouzeni Zivotnosti baterii doporucujeme vypinat pfistroj SONAPHONE Pocket v dobé le 'rla.sm'ma'mém “'t!'a%"“k“ nasuperponovan nezyyklyvéum. .StiSanti tlacitek AV zvySuje a
nedinnosti. snizujete vykon vysilaCe. Takto Ize detekovat malé netésnosti.
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Nabijeni baterii

Po uplynuti provozni doby vysilate SONAPHONE T zaéne blikat zelena kontrolka a je nutné
nabit jeho vnitfni baterie. Pfed zahajenim nabijeni zapojte nabije¢ku do konektoru CHARGE.
Poté zapojte nabijecku do sité. V prabéhu nabijeni blika ¢ervena kontrolka CHARGE. Pokud
je baterie kompletné vybita, nabijeni muze trvat az 14 hodin. Jakmile je nabijeni dokonéeno,
Cervena kontrolka zacne trvale svitit a nabijeCku mizete odpojit ze sité.

Vnitfni baterie jsou chranény proti prebiti. Nabijecku Ize pouzit rovnéz jako napdjeci zdroj
pro SONAPHONE T.

UPOZORNENI!
K nabijeni baterii pouzivejte pouze dodanou nabijecku!
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Detekéni sondy a jejich pouziti

Bezkontaktni sonda L50

.Bezkontaktni sonda L50“ je uréena k detekci ultrazvuku. Ke zvySeni flexibility pfi detekci je
mozno sondu pfipojit pfes prodluzovani kabel délky 2 m.

ZvySeni presnosti detekce lze dosahnout nasazenim smérové trubice. DalSi zlepSeni
v detekci netésnosti zaru€uje pouziti hrotu na trubici.
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Kontaktni sonda L51

.Kontaktaktni sonda L51“ je zvlasté vhodna pro detekci zdroju ultrazvuku na rovnych

plochach.

,Kontaktaktni sonda L51" je vodotésna sonda a lze ji pouzit pro testy ve vihkém prostredi

nebo vodovodnich systémech. Po pouZiti je sondu nutno vysusit.

Kontaktni sonda s hrotem L52

,Kontaktni sonda s hrotem L52" se pouziva k detekci ultrazvuku na pevnych télesech.
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Pritlacte hrot sondy na zkoumané téleso. Sila a smér pfitlaku sondy musi byt konstantni, aby
vysledky méfeni byly reprodukovatelné. V pfipadé dlouhodobého sbéru dat je vhodné sondu
upevnit pomoci svorky nebo magnetického drzaku. K vyjmuti hrotu pouzijte pfilozeny kli¢
velikosti 3.2 (viz. pfislusenstvi).

Ohebna sonda L53

,Ohebna bezdotykova sonda L53“ je uréena pro detekci Uniku v téZko pfistupnych
prostorach.

UPOZORNENI!

PFfi pouziti vSech detekénich sond dodrzujte vSeobecné bezpeénostni pokyny pro
SONAPHONE Pocket (zvlasté bod 8 a 9).
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Parabolicka sonda L55 SONOSPOT

Parabolicka sonda L55 ,SONOSPOT" je urena kdetekci ultrazvuku na velmi velké
vzdalenosti (dle podminek az na 25 m) nebo pro zdroje ultrazvuku s velmi malou intenzitou
(napf. vakuum).

SONOTEC #

Pouziti prislusenstvi
Teleskopicka tyc

Pomoci teleskopické tyce Ize zvysit dosah sond. Sondy se pfipevni na otoény drzak a jejich
konektor se zasune do zasuvky blizko svorky. Spojeni s pfistrojem SONAPHONE Pocket
jeprovedeno pomoci kabelu uvnitf ty€e. Délka teleskopické tyCe je proménna od cca. 1,7m
do cca. 3m. Kvysunuti nebo zasunuti ty€e je tfeba povolit ¢ernou pojistnou matku mezi
vnitfni a vnéjsi tyci.

UPOZORNENI!

Pfi pouziti sondy L55 dodrzujte vSeobecné bezpeénostni pokyny pro SONAPHONE Pocket
(zvlasté body 8 a 9).

UPOZORNENI!

PFfi  pouziti teleskopické tyce dodrzujte vSeobecné bezpecnostni pokyny pro
SONAPHONE Pocket (zvlasté bod 8).
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Pomoc v nesnazich

Ne kazdy problém je zplsoben poruchou pfistroje. MizZete uSetfit ¢as a prostfedky, pokud
sami odstranite pfic¢inu poruchy. V tom Vam mohou pomoci nasledujici rady:

Chyba

Mozna pfri€ina

Odstranéni poruchy

pfistroj nelze zapnout

baterie jsou vybité

vymeérite baterie

signal

nelze zachytit akusticky

ovlada¢ hlasitosti je
nastaven na nizkou
hodnotu

sonda neni spravné
zapojena

sluchatka nejsou spravné
zapojena

pristroj se sam
automaticky vypnul

sonda je vadna

nastavte hlasitost

zastréte konektor

zastréte konektor

zapnéte pfistroj

otestujte jinou sondu

pouziti vysilace
(SONAPHONE T)

neni akusticky signal pfi

vysila¢ neni zapnut nebo
se automaticky vypnul

zapnéte vysilac¢

¢ervena kontrolka
nabijeni blika

porucha vnitfnich
akumulatort
porucha nabijeciho
obvodu

zaslete pfistroj
SONAPHONE Pocket
vyrobci

Udrzba

PFistroj SONAPHONE Pocket, snimaci sondy a pfisluSenstvi maji odolnou konstrukci.

Nicméné, je nutné je chranit proti mechanickému poskozeni a narazim. Je povoleno

pouzivat pouze Cistici prostfedky neobsahujici rozpoustédla.

Vénujte pozornost skutecnosti, Zze je pFistroj SONAPHONE Pocket vybaven funkci Auto-
Power-Off, ktera zajisti vypnuti pfistroje po 10 minutach po zapnuti. Baterie vyménujte jen
spravného typu a provedeni.
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Technicka data (SONAPHONE Pocket)

provozni frekvence:

konektory pro:

displej:

napajeni:

provozni doba:
rozméry:
hmotnost:
provozni teplota:
skladovaci teplota:

kryti:

CE shoda:

doc. 50/21/02/03/05E

cca. 40 kHz

ultrazvukové sondy
sluchéatka

LCD displej

interni baterie

cca. 10 hodin s internimi bateriemi
130 x 85 x 30 mm

cca. 200 g

-10°C ... + 60°C

-20°C ... + 60°C

pristroj: IP54
sonda: IP 20

EC directivec and laws 89/336/EEC
(electromagnetic compatibility):
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Zaruka

Spole¢nost SONOTEC s.r.o. dava na pristroj SONAPHONE Pocket a jeho pfisluSenstvi
zaruku v délce 12 mésict od data zakoupeni. V pribéhu zaruéni Ihity SONOTEC s.r.o.
zdarma opravi vSechny poruchy zplUsobené chybou ve vyrobé nebo pouzitim vadnych
materiald. Je na vlastnim rozhodnuti spoleénosti SONOTEC s.r.o. jestli vadny pfistroj
v zarucni IhGté opravi nebo vyméni jeho €asti. Tato zaruka se nevztahuje na vnitini baterie
nebo vady zplisobené nespravnym pouzitim, nedbalosti, opotfebenim a pokud byl pfistroj
otevien nebo opravovan osobou neautorizovanou spole¢nosti SONOTEC. Soucasné se tato
zaruka nevztahuje na nedostatky, které nesnizuji vyrazné pouzitelnost pfistroje.

= Rozsah dodavky stejné jako technické parametry se mohou ménit bez predesiého
oznameni.
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Prohlaseni o shodé

C€
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E.C. DECLARATION OF CONFORMITY
STANDARD ROUTE TO COMPLIANCE

SONOTEC Ultraschallsensorik Halle GmbH

Nauendorfer Strale 2
06112 Halle (Saale)
Germany

declares under our sole responsibility, that the product

SONAPHONE Pocket

to which this declaration relates is in conformity with the following
standards, including the valid changes at time of declaration:

2011/65/EU  Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
2014/30/EU  Electromagnetic Compatibility
in agreement with the following standard:

DIN EN 61326-1:2013  Electrical equipment for measurement,
control and laboratory use - EMC
requirements — Part 1: General
requirements

The SONAPHONE Pocket is used to detect leakages in
compressed air or vacuum systems, to verify steam pipes seals, to
seal integrity of fittings and condenser drains and to verify
ultrasonic sources.

The correspondence of the product mentioned above with the

directives and laws of the EC-directives are guaranteed by means
of a quality management system.

Halle, 10™ June 2016

((l”?/ “

Hans-JoagHinyMuinch
Managing Difector
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