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1 Sicherheit

1 Sicherheit

1.1 Sicherheitshinweise

Der ABD-Monitor zu den SONOCHECK ABDO5 und ABDO6 Sensoren sowie
das Zubehor entsprechen dem Stand der Technik und den
sicherheitstechnischen Regeln. Der Hersteller hat alles unternommen, um
ein sicheres Arbeiten zu gewéhrleisten. Der Benutzer muss dafur sorgen,
dass die Gerate so installiert werden, dass der sichere Gebrauch nicht
beeintréchtigt wird. Die Gerate sind werksgepruft und werden in
betriebssicherem Zustand ausgeliefert.

Die vorliegende Bedienungsanleitung enthalt Informationen und Warnungen,
die vom Benutzer befolgt werden missen, um einen sicheren Betrieb der
Geréte zu ermoglichen.

Achtung!

o Beim Betrieb des zugehdrigen USB Data Converters in Verbindung
mit den ABDO5 und ABDO06-Sensoren sind samtliche
Sicherheitshinweise der jeweiligen Bedienungsanleitung zu beachten.

o Der USB Data Converter darf nur mit einer Versorgungsspannung im
angegebenen Bereich betrieben werden.

o Das Gehause des USB Data Converter darf nicht getffnet werden.
) Der USB Data Converter ist vor Feuchtigkeit zu schitzen.

. Es ist vom Betreiber sicherzustellen, dass der maximale Schaltstrom
am PNP-Schaltausgang nicht Giberschritten wird. Dies kann zum

Beispiel durch eine externe Sicherung erfolgen.

1.2 Bestimmungsgemaller Gebrauch

Der USB Data Converter dient zur Programmierung der ABDO5 und ABDO6-
Sensoren mittels eines Computers. Er soll dem Bediener die Anpassung der
Luftblasensensoren an eine konkrete Aufgabe erleichtern und kann bei der
Problem-Diagnose helfen.

Er ist ausschlieRlich fir diesen Einsatz zugelassen und darf nur betrieben

werden, wenn

. die komplette Bedienungsanleitung gelesen und verstanden wurde

. alle Bedingungen eingehalten werden, die in den Sicherheitshinweisen
vorgegeben werden.

Jeder andere als der bestimmungsgeméfRe Gebrauch ist untersagt und kann
zu Personen- oder Sachschaden filhren. SONOTEC Ultraschallsensorik
Halle GmbH haftet nicht fir Schéden, auch nicht gegeniber Dritten, die
durch unsachgemaRe Handhabung des ABD-Monitors und dessen
Komponenten hervorgerufen werden.
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2 Produktinformation

2 Produktinformation

2.1  Funktionsbeschreibung

Der ABD-Monitor (ABD = Air Bubble Detector) dient in Verbindung mit einem
Computer zur Ferndiagnose bzw. zur Feineinstellung von Parametern. So
kénnen unter anderem Daten erfasst, der Sensor an spezielle Anwendungen
angepasst bzw. bestimmte Parametereinstellungen vorgenommen werden,
wie zum Beispiel:

. Reaktionszeit/Haltezeit der Ausgangszustande

e Anpassung an einen konkreten Schlauchtyp

2.2  Systemvoraussetzungen

Die Software ist fur folgendes System optimiert:

System Anforderungen

Betriebssystem Win95, Win98, Win2000 oder WinXP
Bildschirmauflésung 800 x 600 oder hdher

Schnittstelle mindestens 1 USB-Port

Prozessor Pentium 700 MHz oder hoher

RAM 256 MB oder hoher

Tabelle 1: Ubersicht Systemvoraussetzungen

2.3 Komponenten des ABD-Monitors
Der ABD-Monitor besteht aus folgenden Komponenten:

USB Data Converter Typ 007 fir den Sensor ABDO5

USB Data Converter Typ 005 fiir den Sensor ABD06

CD mit Software (ABD-Monitor) und Treiber (USB Data Converter)
M12-Kabel (5-polig)

USB-Kabel (Typ A-B), Lange 2 m

Steckernetzteil (optional)

Bedienungsanleitung zum ABD-Monitor

ABD-Monitor 5
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2 Produktinformation

2.4  Aufbau der USB Data Converter

USB Anschluss
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Abbildung 1:

USB Data Converter Typ 007 fiir den Sensor ABD0O5
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Abbildung 2: USB Data Converter Typ 005 fiir den Sensor ABD0O6
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3 AnschlieRen der USB Data Converter

3 Anschlie3en der USB Data Converter

A

Achtung!

Das Geréat oder der Sensor kdnnen beschadigt werden.

. Der Anschluss des Sensors muss korrekt erfolgen! Schlie3en Sie den
Stecker fir die serielle Datentibertragung nie Giber den Netzanschluss
oder den Schaltausgang an!

e  Vor dem AnschlieRen des Sensors muss die Spannungsversorgung
zum USB Data Converter unterbrochen sein.

3.1

ABDO5: AnschlielRen fir den Test-Modus

Fur den Test-Modus wird der Sensor Giber den USB-Data-Converter Typ 007
an eine freie USB-Schnittstelle des Computers angeschlossen.

Mit Hilfe des USB Data Converters werden so zwei zusatzliche Leitungen
bereitgestellt, um den Sensor ein- und auszuschalten und um das Signal fir
einen Blasentest zu generieren.

COMPUTER

ABD-MONITOR

usB

USB Data Converter ” SENSOR
i +5V
RS422}p— R, ve | i .
usE N\U= PN D T IR
i gr |ye
L F 8
T ! bl GND
l shield

Abbildung 3: Anschluss fur den Test-Modus mit USB Data Converter Typ 007

USB Data Converter

Typ 007
Anschluss
Betriebsspannung
+5VDC rot 5+ 0,2 VDC; max. 50 mA
X > elb serieller Eingang RX,
serieller Ausgang 9 max. + 5 VDC
Rx €« weil serieller Ausgang Tx,
Serieller Eingang max. + 5 VDC
GND blau Masse (GND)
shield Schirmung | mit Masse verbinden

Tabelle 2: Verbindung vom USB Data Converter Typ 007 zum Sensor
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3 AnschlieRen der USB Data Converter

USB Data
Converter
Typ 005

= SchlieRen Sie den Sensor Uber den USB Data Converter Typ 007 fur den
Test Modus an (siehe Abbildung 3; Tabelle 2!):

% Die LED ,POWER* am USB Data Converter leuchtet griin.

Die LED ,SIGNAL" leuchtet gelb, wenn kein Schlauch eingelegt ist,
oder wenn sich eine Luftblase im Schlauch befindet.

Der USB Data Converter Typ 007 liefert nun Uber das zusétzliche
5-polige Kabel die Verbindungen zur seriellen Kommunikation.

Hinweis

Ist die Stromversorgung Uber den USB Data Converter sehr niedrig, muss
der Sensor extern mit Strom versorgt werden.

3.2 ABDO06: AnschlielRen fir den Test-Modus

Fur den Test-Modus muss der USB Data Converter Typ 005 mit dem
5-poligen M12-Kabel zwischen die Steuerung der Maschine und den Sensor
geschaltet werden.

Verbindung zum Sensor

Auf der Sensor-Seite wird der USB Data Converter Typ 005 uUber das
5-polige Kabel wie folgt angeschlossen.

M12-Kabel 5-polig zum Sensor

Farbe Anschluss

X > Serieller Eingang RX,
Serieller weiR max. +5 VDC 2
Ausgang mit Masse verbinden, wenn nicht
genutzt O
Rx € serieller Ausgang Tx, 3 1
Serieller max. +5 VDC
Eingang grau mit Masse verbinden, wenn nicht
genutzt
PNP schwarz Schaltausgang, PNP, 4 o
max. 150 mA Ansicht M12
: nsic
-9\?I;SC3O blau Masse Stecker
Betriebsspannung des Sensors
+9Vb[')sc30 braun +9 bis +30 VDC + 10 %
max. 70 mA (ohne Last)
Schirmung Keine Verbindung beim Test

Tabelle 3: Verbindung vom USB Data Converter Typ 005 zum Sensor
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3 AnschlieRen der USB Data Converter

Verbindung zur Steuerung

Auf der Seite der Steuerung wird der USB Data Converter Typ 005 mit der
Maschine verbunden. Es gibt drei verschiedene Madoglichkeiten (farbig
dargestellt) den Sensor Giber den Adapter mit Strom zu versorgen:

Verbindung zur Steuerung
(3 Mdglichkeiten zur Stromversorgung) Verbindung zum Sensor
M12 M12
STEUERUNG 3-§dri9 USB DATA CONVERTER 5-§rdng SENSOR
+24V A r ! _ 1 1 +24V
1
! ﬁ‘gf h— PNP
! sw . SW
T
LAST n ﬁ‘gb
i bl bl _
Massal_ T A —Masse
HE Klemmen () Klemmen
!: (3) (5)
Rx we
L TTL < »— Rx
T USB Ut — P
Stecker- L
Netzteil
USB
COMPUTER
ABD-MONITOR

Abbildung 4: Anschluss fir den Test-Modus mit USB Data Converter Typ 005 und
zusatzlichem 5-poligen Kabel

V12 3-poliges " 3-poliges Netzanschluss/ I Anschluss zur Steuerung
Sensor-Kabel " Standard-Kabel | Stromanschluss
1 braun +9 his 30 VDC Innen - | Betriebsspannung +9 bis 30 VDC + 10 %
2 - - - - | nicht angeschlossen
3 blau -9 bis 30 VDC AulRen - | Masse
4 | schwarz PNP - - | Schaltausgang, PNP, max. 150 mA

gelbe LED leuchtet

bei Schaltpegel 24 V (H)
Schirmung - - - | an der Seite der Kontrolleinheit
mit Masse (blau) verbinden

Tabelle 4: Verbindung vom USB Data Converter zur Steuerung
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3 AnschlieRen der USB Data Converter

= SchlieRen Sie den Sensor Uber den USB Data Converter Typ 005 fur den
Test Modus an (siehe Abbildung 4;Tabelle 3 und Tabelle 4!):

% Die LED ,POWER* am USB Data Converter leuchtet griin.

Die LED ,PNP* leuchtet gelb, wenn kein Schlauch eingelegt ist,
oder wenn sich eine Luftblase im Schlauch befindet.

Der USB Data Converter Typ 005 liefert nun Uber das zusétzliche
5-polige Kabel die Verbindungen zur seriellen Kommunikation.

ABD-Monitor
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4 Installieren des Treibers und Kopieren der Software

4 Installieren des Treibers und Kopieren der Software

Vor der Nutzung des ABD-Monitors missen der Treiber fir den zugehérigen
USB Data Converter installiert und die notwendigen Dateien auf die
Festplatte kopiert werden.

4.1 Treiber fur den USB Data Converter
installieren

Gehen Sie wie folgt vor, um den Treiber richtig zu installieren:

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem zugehdérigen USB Data Converter!

2. Stecken Sie das andere Ende in einen freien USB-Port an lhrem

Computer!

% Windows erkennt ein neues Gerat und 6ffnet automatisch folgendes

Fenster:

F?-.;;];'[':JJ'[ joraas:

S ETEET ] AW e,

Willkormmen

E s wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinztallations-CD oder auf der
Windows Update\website [mit [hrer Erlaubniz] gesucht.

Soll eine Werbindung mit %/indows Update hergestellt werden,
urn hach Software zu suchen’?

(0 da, nur dieze eine Mal
(1 Ja, und jedes Mal, wenn ein Gerat angeschlassen wird

Klicken Sie auf "weiter”, um den Vorgang fortzusetzen.

| Weiter > | [Abbrechen

3. Wahlen Sie Nein diesmal nicht!

4. Klicken Sie auf Weiter!

ABD-Monitor
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4 Installieren des Treibers und Kopieren der Software

SIS LETTI T s T eI B ek erhware:

S

Wit diesem Azsiztenten kinnen Sie Software fir die folgende
Hardwarekomponente installieren:

USE D ata Coreverter

oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

/ j Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD

“wie mochten Sie vorgehen?

() Software automatisch installisren (empfaklen)

Klicken Sie auf "weiter”, um den YYorgang fortzusetzen.

[ < Zuriick “ W eiter > | [Abhrechen

5. Legen Sie die CD ein.
% Die Installation wird automatisch fortgesetzt.
Sollte die automatische Erkennung nicht erfolgen, wahlen Sie

Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren (fur fortgeschrittene Benutzer)und klicken Sie
auf Weiter!

6. Wahlen Sie auf der CD das Verzeichnis <Driver> aus!
7. Klicken Sie auf Weiter!

% Die Treiberinstallation erfolgt. Es erscheint folgendes Fenster:
| Wanaware nstallann

L] E Die Software, die fir diese Hardware installiert wird:
L3

USE Data Corwerter

hat den ‘Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat mit

Windows <P uberpriift. ' amum ist diezer Test wichtig?)

Das Fortsetzen der Installation dieser Software kann die komekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und zich mit dem Hardwarehersteller fur Software. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Werbindung zu zetzen.

’ Installation fortsetzen ]’ Installation abbrechen

8. Klicken Sie auf Installation fortsetzen!
% Ein neues Fenster erscheint.
9. Klicken Sie auf Fertig stellen!

% Die Treiberinstallation ist beendet.

ABD-Monitor 12
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4 Installieren des Treibers und Kopieren der Software

4.2  Software kopieren

Der ABD-Monitor wird nicht Uber ein Setup-Programm installiert. Sie kénnen
das Programm vom Datentrager direkt starten. Mochten Sie das Programm
auf lhrem Computer hinterlegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Léschen Sie eventuell vorhandene Vorgangerversionen des
ABD-Monitors mit allen Dateien.

2. Legen Sie, wenn noch nicht vorhanden, einen Ordner auf der Festplatte
Ihres Computers an:

Beispiel: C:\Programme\SONOTEC\

3. Kopieren Sie den gesamten Inhalt des Ordners Software der CD in den
neu angelegten Ordner.

% Die Software kann nun durch Doppelklick auf die Datei ABDM.exe
gestartet werden.

Hinweis

Der ABD-Monitor nimmt keinerlei Veranderungen an lhrem System vor.
Weder die Registrierung noch irgendwelche *.ini Dateien werden
verandert.

jud o

Winschen Sie eine Verknlpfung auf dem Desktop, muss diese manuell
erstellt werden.

4.3 Deinstallieren des ABD-Monitors

Falls Sie Dateien auf die Festplatte Ihnres Computers kopiert haben, missen
lediglich diese Dateien geldscht werden. Sie brauchen keine Deinstallation
durchfiihren, da keine Registrierung auf lnrem Computer erfolgte.

Den Treiber des jeweiligen USB Data Converters kénnen Sie Uber den
Geratemanager jederzeit deinstallieren.

ABD-Monitor 13
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5 Programmfunktionen

5 Programmfunktionen

5.1 Monitor: Bereich der Signalausgabe

E‘E Moo I DIaSENTESENS0TEN] _J_Jd
Programm  Messung  Interface Option  Hife Elé

MUnIlOT] Assistent | Einstellungen |

100 150 200 250 300 350 400 450 500

[F3] [ESC] [ Al+Entf ] [&1T | [F10]

- START X LOSCHEN | @ TEST ENDE
USEL: USE Data Converter | SM: 007 Y001 Sensor: ABDu:xx, Version: W1, 3x Y2.02f TFf 22,11,2010
Feld Bedeutung Werte
Out Malf3stab fir Signal | zur Information

(optimal eingestellt)

Limit Schwellenwert fiir | zur Information

Blasen (Amplitudenhahe far Signal)
State Anzeige des Mess- | grin = Flussigkeit

Signals

(Signal fur gefiliten Schlauch)

rot = Blase

(Signal fur leeren Schlauch)

Graph Blasenwert 0 bis 240 (240 = Alarm)
IX Zeitleiste Von 0 aufsteigend
Signal Signalamplitude Von 0 bis 655

Tabelle 5: Beschreibung der Felder im Monitor-Bereich

Angaben in der Statusleiste:

e  Anschluss: Typ des USB Data Converters
Meldungen zum Betrieb/Fehlermeldungen
. Softwareversion

ABD-Monitor 14
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5 Programmfunktionen

5.2  Menupunkte in der Hauptleiste

Menlpunkt Menu-Unterpunkte Funktion

Programm | Programm beenden (F10) |beendet den ABD-Monitor

Messung | START (F3) startet eine Messung
STOP (ESC) stoppt eine Messung
Messwerte l6schen |6scht erfasste Messwerte
(Alt + Entf)
Dateniberlauf: legt fest, wie der Sensor im Fall
eines Dateniberlaufs reagiert (3
. Stopp Messung Méglichkeiten)

. Uberschreiben

. Neustart Messung

Export Messdaten exportiert Messdaten in eine
Datei mit Format .txt (codiert)
Reset Sensor (Alt + R) startet Sensor neu
Lese IDENT (F2) zur Versionskontrolle und zum
Kommunikationstest
Interface Anschluss wéhlen weist einen Anschluss zu
e hisUSB 16

. bis COM 235

Reset USB (F4) schliel3t alle Schnittstellen und
initialisiert neu

Option Sprache wabhlt die Menu-Sprache

) Deutsch/German

. Englisch/English

Pieper schaltet die akustische Ausgabe
des Signals ,Blase" ein oder aus
Hilfe Dokumente (F1) stellt Dokumente als Hilfe zur
Verfiigung
] [ Bei Klick springt die Einstellung zwischen den verfiigbaren
Eli Menu-Sprachen (Deutsch und Englisch).

Tabelle 6: Ubersicht der Programmfunktionen im Hauptmenii

ABD-Monitor 15



SONOTEC %4

5 Programmfunktionen

5.3

Funktionen Uber die Modul-Seiten

Funktion

Monitor

Menu-Unterpunkte

START (F3)

startet das Messen

STOP (ESC)

stoppt das Messen

LOSCHEN (Alt + Entf.)

I6scht Messwerte im
Diagramm

TEST (Alt. + T)

initiiert ein Testsignal
(Blasensimulation)

ENDE (F10)

beendet den ABD-Monitor

Assistent

Menduschritte 1-6

Menu-Fuhrung zur
Einstellung des Sensors

Einstellungen

(far den
Service)

Sensor: lesen/schreiben

Lese IDENT (F2)

zur Versionskontrolle und
zum Kommunikationstest

Lesen (Strg. + R)

fur den Dateiexport:
liest Parameter

Schreiben (Strg. + W)

fur den Dateiimport:
schreibt Parameter

Datei: Import/Export

Offnen

offnet Parameter aus einer
Datei zum Import

Speichern

speichert aktuelle Parameter
in einer Datei

Tabelle 7: Funktionen Uber die Modulreiter

ABD-Monitor
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6 Parametrierung

6 Parametrierung

Mit der Software ABDM kdnnen sie folgende Aufgaben zur Parametrierung
durchfihren:

. neue Parameter ermitteln
. Parameter als Datensatz speichern
. vorhandene Parameter zum Sensor ibermitteln

6.1 Eigene Parameter liber den Assistenten
festlegen

Um neue Parameter aufzunehmen, muss der Sensor wie in Kapitel 3
beschrieben aufgebaut und mit dem USB Data Converter am Computer
angeschlossen sein.

= Starten Sie die Software durch Doppelklick auf die Datei ABDM.exe!
% Es erscheint das Hauptfenster.

= Waéhlen Sie den Reiter Assistent!

% Es erscheint folgender Hinweis:

START:
Assistent zur Einstellung der Sensoren ABDO5/ABDO6 .

= Wahlen Sie dann den Button Weiter, um den Assistenten zu starten!

Schritt 1: Einstellung der Parameter

EE O LSRN T i HE ETES e S ONE| \_J_JLE
Programm Messung Interface Option  Hife EE

Monitor  Assistent | Einstellungen ]

SCHRITT: 1
Bitte wwahlen Sie die karrekten Einstellungen:
Sensor-Typ NI NN ~
Ausgang Fliissigksit L
Luft H
Fehler H
Haltezsit |0
[ Strg+F& | [FE/ENTER ]
ABBRECHEN ZURIICK. ‘ WEITER |
USEL: IUSE Data Converter [ SN: 007_Y001 Sensor: ABCux,xx, Version: ¥1,3x W2.02f TR 22,11,2010

ABD-Monitor
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6 Parametrierung

Sensor-Typ:

= Waéhlen Sie in der Drop-Down-Liste lhren Sensor-Typ!

Den Typ lhres Sensors finden Sie auf dem Typenschild seitlich am Sensor.

Ausgang und Haltezeit:

= Klicken Sie auf die Buchstaben um den logischen Ausgang fur
Flissigkeit, Luft und Fehler zu definieren!

% Die Zuordnung andert sich von L auf H oder von H auf L!

Hinweis

Haltezeit ist die Zeit, nach welcher friihestens der nachste
Zustandswechsel signalisiert werden kann. Die Standardeinstellung
betragt 0 ms.

jude

Ist der Sensor z. B. an einer Speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
angeschlossen, sollte die Haltezeit auf 100 bis 200 ms erhéht werden.

= Definieren Sie die Haltezeit in Millisekunden (ms) durch Eingabe des
Wertes in das entsprechende Feld!

= Wahlen Sie dann den Button Weiter!

Schritt 2: Ermitteln des Signals mit leerem Schlauch

Hinweis

Die Signalamplituden bei leerem und vollem Schlauch sind nétig um die
° Schaltschwelle zu ermitteln.

Mit der Schaltschwelle werden Bereiche fur Flussigkeit und Luft definiert.
Diese sind in hohem Malf3e vom verwendeten Typ des Schlauches oder
von der Einlegekraft usw. abhéngig.

= Klicken Sie auf den Button Messen um das Signal bei leerem Schlauch
zu ermitteln oder geben Sie den Wert manuell ein, wenn er bekannt ist!

% Die Hohe der Signalamplitude erscheint im Eingabefeld.

= Wahlen Sie dann den Button Weiter!
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Schritt 3: Ermitteln des Signals mit gefilltem Schlauch

= Klicken Sie auf den Button Messen um das Signal bei gefiilltem Schlauch
zu ermitteln oder geben Sie den Wert manuell ein, wenn er bekannt ist!

% Die Hohe der Signalamplitude erscheint im Eingabefeld.

= Wahlen Sie dann den Button Weiter!

Sind die Werte fehlerhaft, erscheint folgende Meldung:

| RETTIEn L_all

Es kann keine Enstellung der Schwelle gefunden werden!
Bitte (berprifen Sie:
- die Toreinstellungen,
- den Tvp des Schlauchs,
- die Durchfibrung der Messung!

= Klicken Sie auf Abbrechen und geben Sie die Werte erneut ein.

Schritt 4: Berechnete Schaltschwelle

% Nach Aufnahme der Messwerte mit leerem und gefiilltem Schlauch wird
automatisch die optimale Schaltschwelle ermittelt und im Fenster
ausgegeben (typisch sind Werte von 100 bis max. 250).

= Sind die Werte korrekt ermittelt, klicken Sie auf den Button Weiter!

% Die Parameter werden an den Sensor Ubermittelt.

Schritt 5: Sichern der ermittelten Parameter

% Es erscheint folgende Meldung:

Sie koénnen die Einstellungen in einer Datei sichern.
= Klicken Sie auf den Button Speichern!

% Die Daten kdnnen fir den Service in einer Datei im Format *.hex (codiert)
gespeichert werden.

ABD-Monitor
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Schritt 6: Beenden des Assistenten

% Es erscheint folgende Meldung:
ENDE: Der Sensor ist fertig eingestellt.
= Klicken Sie auf den Button Weiter!

% Der Sensor ist damit fur die meisten Anwendungen optimal konfiguriert
und der Assistent wird beendet.

6.2 Parameter importieren

Sind schon Parameter bekannt, kann die entsprechende Datei direkt an den
Sensor Ubermittelt werden.

Hinweis

Die Datei muss beim Datenimport den richtigen Sensortyp und die
zugehdrige Version beinhalten, sonst funktioniert der Import nicht und wird
mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

jud o

= Wahlen Sie den Reiter Assistent und klicken sie unter
Datei: Import/Export auf OfFfnen.

% Sie kdnnen nun eine entsprechende Datei 6ffnen.

% Es erscheint die Meldung: Import Parameter: alles okay

6.3 Daten exportieren

= Wahlen Sie den Reiter Assistent und klicken sie unter
Datei: Import/Export auf Speichern.

% Sie kdnnen die Daten nun in einer Datei im Format *.hex
(codiert fur den Service) speichern.

% Es erscheint die Meldung: Export Parameter: alles okay
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7 Messwerte verwalten

7.1 Erfassen von Messwerten

= Klicken Sie auf den Button Start, um mit der Messung zu beginnen.

% Die Messwerte werden von der Software erfasst und im Diagramm
grafisch ausgegeben.

m MO Lo TR NI T ESEs S e sare) J J d |

Programm  Messung  Interface  Option  Hife B

Monitor ] Aszsistent ] Einstellungen

[F3] [ESC] [ Al+Entt ] [T ] [F10]
m SToP ‘ @ TEST [] ence
USEL: USE Data Converter f SK: 007 Y001 Diagnose-Mode: Lese Daten ... Vz.02) TFf 22,11.2010

7.2 Blasentest

= Klicken Sie bei gefilitem Schlauch auf den Button Test, um eine Blase
zu simulieren.
[ MBI Loy RN DIaEe S enEoren) _J_Jd

Programm Messung Interface ©ption Hife ﬁﬁ

Maritor ] Azsistent } Einstellungen ]

E00 [==1] 700 750 850 500 950 1000 1050 1100 1160 1200

Signal: 414

[F3] [ESC] [ BlErit ] (AT ] [F10]
| - STOP ENDE
USE1L: USE Data Converter J SN; 007 Y001 EBlasentest: alles okay Yz.02f TR 22,11,2010

% Das Signal fiir die simulierte Blase wird im Monitorbereich angezeigt. In
der FuRileiste erscheint die Meldung: Blasentest: alles okay.

ABD-Monitor
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7.3  Speichern von Messwerten

= Wahlen Sie uber den Meni-Reiter Messung die Funktion Export
Messdaten und wahlen sie den Speicherort und einen Dateinamen.

% Die Daten werden in einer Textdatei mit Format *.txt (codiert fur den
Service) gespeichert werden.

7.4 Loschen von Messwerten

= Klicken Sie auf den Button Léschen um die erfassten Messwerte zu
I6schen.

ABD-Monitor
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8 Probleml6sung

Bei auftretenden Problemen mit der Parametrierung oder der Bestimmung
neuer Parameter, senden Sie uns bitte einen Parametersatz, Eventuell
selbst ermittelte Parameter sowie eine kurze Beschreibung der Situation und
der durchgefihrten Aktionen sind aufRerdem erforderlich. Anhand dieser
Informationen werden wir fur Sie die ndtigen Parameter ermitteln.

9 Fehlermeldungen

Fehlermeldung

EINSTELLUNGEN:

Keine
Kommunikation mit
dem Sensor
maoglich!*

Oder

MONITOR/
START:

Statusleiste:
+Ping: Keine oder
unvollstandige

Mdogliche Ursache

Sensor ist nicht korrekt
angeschlossen

‘Abhilfe

Prifen Sie die Anschliisse am
Test Equipment!

Betriebsspannung fehlt

Prifen Sie ob das USB-Kabel
ordnungsgemal angeschlossen ist!

Typ des Sensors stimmt nicht

Prufen Sie den Sensortyp und korrigieren
Sie die Einstellung Uber den Assistenten

Korrekte Verbindung zum
USB Data Converter fehlt

Prufen Sie die Verbindung zum

USB Data Converter!

Reset USB (F4): schliel3t alle Schnittstellen
und initialisiert neu

Falsche Schnittstelle
ausgewahlt

Reset USB (F4): schlief3t alle Schnittstellen
und initialisiert neu;
dann USB neu wéahlen

+ES kann keine
Einstellung der
Schwelle gefunden
werden! Bitte
Uberprufen Sie:*

ALY Programm ist mehrmals Programm darf nur einmal gedffnet sein, da
gedffnet sonst USB belegt
ASSISTENT: 1k'(())rrree|EtsteIIungen sind nicht Prufen Sie den Typ des Sensors

Typ des Schlauchs

Prifen Sie ob der Schlauch
ordnungsgemal im Schlauchkanal liegt.

Durchfihrung der Messung ist
nicht ordnungsgeman

Prifen Sie ob der Aufbau fir den
ABD-Monitor entsprechend der Anleitung
erfolgt ist.

Tabelle 8: Fehlermeldungen
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