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Technische Daten SONOCHECK Typ ABD05 und ABD07

Spezifikation ABD05 ABD07
Messverfahren ultraschall

Messzyklus 200 µs

Reaktionszeit typisch 1 ms Min. 1 ms,
typisch 2 ms

schlauchaußen-Ø 1,6 bis 20 mm 3,2 bis 9,6 mm

Gehäusematerial kunststoff

stromaufnahme ≤ 60 mA ≤ 20 mA

betriebsspannung +5 ± 0,2 vdc

ausgang 5 v-Logik

arbeitstemperatur +5 °c bis +60 °c

Lagertemperatur -20 °c bis +70 °c -20 °c bis +85 °c

Zubehör abd-Monitor zur Parametrierung und 
diagnose

sonstiges optische signal-
anzeige (Led)

optional: Led

Richtlinien/Normen eMv: eN 60601-1-2,
sicherheitsanforderungen nach: 

iec 60601-1

Applikationen
dialyse und transfusion
herz-Lungen-Maschinen
blutseparatoren
infusions- und herzpumpen
ernährungspumpen
kontrastmittelpumpen
diagnostische systeme

die soNocheck Luftblasendetektoren er-
kennen Luft- und Gasblasen in flüssigkeits-
durchströmten schläuchen und Messkam-
mern. die intelligenten sensoren dienen 
sowohl zur Flüssigkeitsüberwachung als auch 
zur Nass-trockenmeldung.

der abd05 und die Miniaturausgabe des sen-
sors, der ABD07 wurden speziell für den me-
dizintechnischen einsatz entwickelt. die kom-
pakte bauform bildet die Grundvoraussetzung 
für Anwendungen in Bereichen mit hohen 
hygienischen anforderungen. der schlauch 
wird einfach in den sensor gelegt und ermög- 
licht somit einen schnellen und reibungslosen 
Wechsel. der sensor passt sich dynamisch 
veränderten akustischen bedingungen an. so 
wird eine hohe stabilität der Messwerte gegen-
über schwankenden Umgebungsbedingungen 
gewährleistet.

Die SONOCHECK Sensoren verfügen über 
einen anwenderspezifisch programmierbaren 
Mikrocontroller mit erweiterbaren funktionali-
täten, wie z. b. fail-safe, serielle kommunika-
tion oder Reaktionsgeschwindigkeit. das opti-
mierte Sicherheitskonzept führt zu maximaler 
Zuverlässigkeit und Patientensicherheit. sie 
können an individuelle schlauchmaße sowie 
weitere Spezifikationen, wie Spannungsver-
sorgung, Materialbeschaffenheit und signal-
ausgang angepasst werden.
 
Produkteigenschaften

Nichtinvasive detektion
kein koppelmedium erforderlich 
Kein Einfluss durch Medienfarbe
Kundenspezifisches Design
test zur blasensimulation
einstellbare schwelle zur blasenerkennung

Anwendungsbereiche
Medizintechnik
Laborgeräte
Pharmazie

Technische Spezifikationen können ohne besondere Mitteilung 
geändert werden. (Rev. 2 / 2013-11-12)

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und EN ISO 13485


