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SONOCHECK

fur die Medizintechnik

hohe Patientensicherheit
einfache Geréteintegration

S O N OT E C ‘m kundenspezifische Lésungen



SONOCHECK
ABDO0S5 und ABD07

zur sicheren Luftblasendetektion

Die SONOCHECK Luftblasendetektoren er-
kennen Luft- und Gasblasen in flussigkeits-
durchstromten Schlauchen und Messkam-
mern. Die intelligenten Sensoren dienen
sowohl zur Flussigkeitsuberwachung als auch
zur Nass-Trockenmeldung.

Der ABDO5 und die Miniaturausgabe des Sen-
sors, der ABDO7 wurden speziell fir den me-
dizintechnischen Einsatz entwickelt. Die kom-
pakte Bauform bildet die Grundvoraussetzung
fur Anwendungen in Bereichen mit hohen
hygienischen Anforderungen. Der Schlauch
wird einfach in den Sensor gelegt und ermog-
licht somit einen schnellen und reibungslosen
Wechsel. Der Sensor passt sich dynamisch
veranderten akustischen Bedingungen an. So
wird eine hohe Stabilitat der Messwerte gegen-
uber schwankenden Umgebungsbedingungen
gewahrleistet.

Die SONOCHECK Sensoren verfligen uber
einen anwenderspezifisch programmierbaren
Mikrocontroller mit erweiterbaren Funktionali-
taten, wie z.B. Fail-Safe, serielle Kommunika-
tion oder Reaktionsgeschwindigkeit. Das opti-
mierte Sicherheitskonzept fliihrt zu maximaler
Zuverlassigkeit und Patientensicherheit. Sie
kénnen an individuelle SchlauchmalRe sowie
weitere Spezifikationen, wie Spannungsver-
sorgung, Materialbeschaffenheit und Signal-
ausgang angepasst werden.

Produkteigenschaften

Nichtinvasive Detektion

Kein Koppelmedium erforderlich

Kein Einfluss durch Medienfarbe
Kundenspezifisches Design

Test zur Blasensimulation

Einstellbare Schwelle zur Blasenerkennung
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Anwendungsbereiche

¥ Medizintechnik
¥ Laborgerate
¥ Pharmazie

Technische Spezifikationen kénnen ohne besondere Mitteilung
geandert werden. (Rev. 2 /2013-11-12)
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Dialyse und Transfusion
Herz-Lungen-Maschinen
Blutseparatoren

Infusions- und Herzpumpen
Ernahrungspumpen
Kontrastmittelpumpen
Diagnostische Systeme

Technische Daten SONOCHECK Typ ABD05 und ABD07

Spezifikation ABDO05 ABDO07

Messverfahren Ultraschall

Messzyklus 200 ps

Reaktionszeit Typisch 1 ms Min. 1 ms,

Typisch 2 ms

Schlauchauen-& 1,6 bis 20 mm 3,2 bis 9,6 mm

Gehausematerial Kunststoff

Stromaufnahme <60 mA <20 mA

Betriebsspannung +5+0,2VDC

Ausgang 5 V-Logik

Arbeitstemperatur +5 °C bis +60 °C

Lagertemperatur -20 °C bis +70 °C | -20 °C bis +85 °C

Zubehor ABD-Monitor zur Parametrierung und
Diagnose

Sonstiges Optische Signal- Optional: LED

anzeige (LED)

Richtlinien/Normen

EMV: EN 60601-1-2,
Sicherheitsanforderungen nach:
IEC 60601-1
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